附件1

“三图”绘制具体要求

一、图纸幅面
（一）申报年检材料时的实测蓝图，图面清洁，线条均匀，字体（要求数字、文字均采用仿宋体）端正。

（二）比例一般采用1∶500，按A4型纸装折叠。如开采范围较大，井上下对照图可采用1∶1000及以下比例（以不超过0号图纸为准）。
（三）标明图例、成图日期和所有井口三维坐标。

（四）绘图人、技术负责人、审核人和矿长签字齐全，且与有关
表格内容一致。
（五）加盖煤矿企业和审查单位公章。

二、井上下对照图
（一）标明本矿井和周边矿井的现有开采范围，用红线加十字表示，拐点编号并用Ф2mm圆圈表示。

（二）标明煤炭资源整合规划确定的拟扩开采范围，用虚红线加十字表示，拐点编号并用Ф2mm圆圈表示。

（三）标明地形等高线、地面建筑物（含村庄）、河流、铁路、公路、车站、水体、三角点、高压线、经纬线和指北线。

（四）标明勘探线、钻孔及其编号、钻孔见煤厚度。

（五）标明井筒和巷道，主要开拓巷道用黄色表示，每隔50～100米注记一次巷道特征点的底板高程。

（六）分年度标明采空区范围，用斜线表示。

（七）标明断层及钻孔防隔水煤柱、井田边界煤柱和井筒保护煤柱等各类煤柱的具体位置。

（八）标明防水“三线”（积水线、探水线、警戒线）。
（九）标明褶皱、断裂等地质构造。
三、采掘工程平面图
（一）标明煤层底板等高线及其标高。
（二）标明勘探线、钻孔及其编号、钻孔见煤厚度。
（三）标明井筒和巷道，主要开拓巷道用黄色表示，每隔50～100米注记一次巷道特征点的底板高程。
（四）标明当前回采和掘进工作面。
（五）分年度标明采空区范围，用斜线表示。
（六）标明断层及钻孔防隔水煤柱、井田边界煤柱和井筒保护煤柱等各类煤柱的具体位置。
（七）标明防水“三线”（积水线、探水线、警戒线）。
（八）标明褶皱、断裂等地质构造。
（九）开采多煤层的矿井，分煤层绘制采掘工程平面图；急倾斜煤层绘制采掘工程立面图。
四、通风系统图
（一）标明进风（用红色箭头表示）和回风（用蓝色箭头表示）路线。

（二）标明主扇型号、额定功率和额定风量，以及实测总进风量和总回风量，通过井下巷道及工作面的风量、风速。

（三）标明井下通风设施（如风门、风桥、风墙、风窗、风帘、测风站等）。

（四）标明局扇及风筒（用“Ⓕ( ”表示）和瓦斯传感器（用“Ⓣ”表示）。

（五）附通风网络图。
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